Ostrzeżenie!
Z bazy punktów lotniczych GPSavioPL korzystasz na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność zawartych w niej informacji. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych i każdorazowo należy je sprawdzić w oficjalnych źródłach.

Opis punktów lotniczych
dla programu MapSource® firmy Garmin®
  Wersja 8.0 –26.10.2011 r.

Baza punktów lotniczych GPSavioPL zawiera niżej opisane punkty użytkownika (user waypoints) przydatne w lotach VFR.
Plik o rozszerzeniu GDB zapisany jest w formacie Garmin GPS Database Version 3, który jest czytany przez program Garmin MapSource ver. 6.12.2 i wyższe (bezpłatna aktualizacja programu MapSource do najnowszej wersji dostępna jest na stronie http://www8.garmin.com/support/mappingsw.jsp). 
Baza punktów była testowana w odbiornikach Garmin GPSMAP 296 i 496, ale punkty powinny funkcjonować także w innych odbiornikach obsługiwanych przez program MapSource i pochodne (Trip & Waypoint Manager, City Navigator itp.), dostarczane wraz z odbiornikami GPS przez firmę Garmin. W bazie wykorzystywane są następujące pola informacyjne punktów: Name (do 10 znaków),  Comment (do 20 znaków), Symbol, Altitude, Depth, Proximity, Category. Dla odbiorników nie obsługujących tylu pól informacyjnych dostępna jest baza w wersji „MINI” (opis dalej).

Uwaga: Odbiornik GPSMAP 695 niestety nie obsługuje żadnego z pól informacyjnych punktów użytkownika poza polami Name, Symbol i Altitude. Bazę punktów można co prawda wczytać do tego odbiornika przy wykorzystaniu programu MapSource, ale w odbiorniku GPS wyświetlana będzie tylko nazwa punktu i jego wysokość n.p.m..

Poniżej omówione są kategorie punktów zamieszczone w bazie GPSAvioPL.

A. Lotniska
W bazie umieszczone są samolotowe lotniska, lądowiska oraz miejsca przystosowane do startów i lądowań (zarówno zarejestrowane jak i nie zarejestrowane). Począwszy od wersji 8.0 dane w bazie są zgodne z informacjami o samolotowych lotniskach, lądowiskach i innych miejscach przystosowanych do lądowania publikowanych w serwisach internetowych fotolatanie.pl oraz lotniska.dlapilota.pl. (oba serwisy zawierają identyczny zestaw lądowisk samolotowych). Zgodność danych zapewniona jest na dzień publikacji kolejnej wersji bazy GPSAvioPL. Bieżące aktualizacje dostępne są we wspomnianych serwisach.
Ze względu na ograniczony rozmiar pola nazwy punktu w odbiornikach GPS oraz brak możliwości użycia polskich liter, nazwy lądowisk zostały skrócone i ograniczone do 10 znaków tak, aby zachować czytelność nazwy. W przypadku kilku lotnisk w okolicach jednej miejscowości, jako nazwę przyjęto wyróżniającą jej część, czyli np. BABICE, OKECIE, KRZESINY, LAWICA, dla lotnisk Warszawa-Babice, Warszawa-Okęcie, Poznań-Krzesiny, Poznań-Ławica itd. (Uwaga: konwencja ta została wprowadzona począwszy od wersji 8.0; poprzednio stosowane były oznaczenia odpowiednio WARSZ BAB, WARSZ OKE, POZNAN KRZ, POZNAN LAW)
Poniższa tabela zawiera listę kategorii punktów „lotniskowych” w serwisach fotolatanie.pl oraz lotniska.dlapilota.pl ze wskazaniem, które z nich uwzględnione są w niniejszej bazie.:

	fotolatanie.pl
	lotniska.dlapilota.pl
	GPSAvioPL
	Kategoria lotniska/lądowiska/miejsca do lądowania
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	Lotnisko kontrolowane
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	Lotnisko wojskowe
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	Lotnisko niekontrolowane
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	Lotnisko zagraniczne w strefie Szengen (do ok. 20km od granicy)
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	Lądowisko
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	Inne miejsce przystosowane do lądowania
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	Inne miejsce opisane na forum „Nasze Trawniki”
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	brak
	Inne miejsce z bardzo trudnym podejściem do lądowania

	[image: image29.png]



	[image: image30.png]



	brak
	Miejsce niepotwierdzone
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	brak
	DOL (tzw. Drogowy odcinek lotniskowy)


Baza obejmuje miejsca do lądowania statków powietrznych o długości pasa startowego już od 150 m. Informacja o długości pasa startowego zawarta jest w polu informacyjnym punktu Depth/Głębokość. W bazie nie zostały zamieszczone lądowiska śmigłowcowe (informacje o heliportach dostępne są w serwisie lotniska.dlapilota.pl).
Ikony (symbole) użyte do oznaczenia lotniska służą do rozróżnienia długości drogi startowej:
- „Airport” (symbol samolotu) – długość drogi startowej 400m i więcej,
- „Glider Area” (symbol lotni lub szybowca) – długość drogi startowej od 150 do 400m,
Dodatkowe informacje o lotnisku:

- w polu Altitude/Wysokość n.p.m. wysokość bezwzględna punktu (AMSL) w jednostkach ustawionych w odbiorniku,.

- w polu Depth/Głębokość długość głównej drogi startowej do startu/lądowania w DZIESIĄTKACH metrów (czyli wartość pola Depth = 35.5 m oznacza długość pasa 355 m),
- w polu Comment/Komentarz:

- 
kierunek geograficzny (nie magnetyczny!) głównego kierunku startu/lądowania: informacja zapisana w formacie Wnnn, gdzie „nnn” oznacza kierunek geograficzny startu/lądowania w orientacji wschodniej (000<nnn<=180); w przypadku gdy dozwolony jest tylko jeden kierunek lądowania, oznaczenie kierunku lądowania zakończone jest literą „X”.

- 
częstotliwość radiostacji lotniskowej z jedną lub dwiema cyframi po przecinku (odrzucona trzecia cyfra po przecinku), ewentualnie poprzedzona jedną literą oznaczającą nazwę stacji jak (A)pproach, (T)ower, (I)nfo, (R)adio, (K)wadrat, (P)ort , (B)aza, itp..
Współrzędne geograficzne lotniska podane są w układzie WGS 84 i wskazują na środek najdłuższego pasa przystosowanego do startów i lądowań. Niniejsza baza NIE ZAWIERA informacji o pozostałych pasach startowych na lotnisku. Informacje o pozostałych pasach startowych dostępne są w opisach lotnisk w serwisach fotolatanie.pl oraz lotniska.dlapilota.pl.

B. Przeszkody stałe o wysokości względnej większej niż 100m (AGL)

Od wersji 8.0 nie są publikowane w bazie przeszkody lotnicze w związku z zablokowaniem przez PAŻP dostępu do e-AIP. Informacje o przeszkodach lotniczych zostaną przywrócone niezwlocznie po uruchomieniu tego serwisu przez PAŻP.

C. Punkty nawigacyjne VFR w obszarach CTR/TMA
Punkty nawigacyjne VFR na podstawie danych z AIP Polska (wersja internetowa), rozdział AD 2, aktualizowane na bieżąco. Uwzględnione są zmiany wprowadzone w AIRAC nr 109. Obecnie nie aktualizowane ze względu na zablokowanie przez PAŻP dostępu do e-AIP.
Nazwa punktu nawigacyjnego VFR składa się z kodu lotniska komunikacyjnego i nazwy punktu (obciętą do 10 znaków), np. „EPKT TANGO”, „EPWA NOVEM”, zgodnie z oznaczeniami punktów w AIP. Wyjątkiem są punkty EPBC WAR i EPBC AR, które oznaczają odpowiednio VOR/DME i NDB w rejonie lotniska EPBC. Wspólne punkty w obszarach EPKT i EPKK, EPWA i EPBC oraz EPSC i EPSD występują w bazie danych pojedynczo z  kodem jednego z lotnisk sąsiadujących.
Do oznaczenia punktów nawigacyjnych VFR na mapie użyto ikony (symbolu) „Flag,Green”/”Flaga,Zielona”
IKONY/SYMBOLE DO OZNACZANIA PUNKTÓW
Wyżej wymienione ikony/symbole będą widoczne w programie MapSource i w kompatybilnych odbiornikach Garmina. Jeżeli użytkowany odbiornik GPS nie wyświetla danej ikony warto użyć innej, zrozumiałej dla odbiornika. Zmianę taką można wykonać w programie MapSource (zaznaczyć grupę punktów, prawym klawiszem myszy wybrać opcję Waypoint properties/Właściwości punktów i wybrać odpowiednią ikonę w polu Symbol).

WERYFIKACJA DANYCH
Proszę o przesyłanie informacji o zauważonych błędach lub brakach w bazie na adres tcz@atm.com.pl, a w odniesieniu do lotnisk – także w komentarzach dostępnych w serwisach fotolatanie.pl oraz lotniska.dlapilota.pl.

Z lotniczym pozdrowieniem,

Tadeusz Czichon
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